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T24 SARKMALI - LAY - IN SiSTEM
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T24 Tegular Suspended Ceiling System:

The Lay-in System is created by releasing 
aluminum or galvanized plates from above 
into T15, T24, or T15 Ultraline channeled 
carriers. The carriers remain between the 
panels, providing a semi-concealed and 
shaded appearance. All panels can be 
individually removed by hand without any 
tools, allowing easy and quick access to 
existing installations.

Panel Type:
0.5 ~ 0.7 mm aluminum or galvanized steel

Panel Dimensions:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Carrier System:
T15/24 visible carrier

Perforation:
Fully perforated, 5 cm - 10 cm bordered, 
non-perforated
Ø0.7 mm / Ø1.5 mm / Ø1.8 mm / Ø2.5 mm

Acoustic Fabric:
Domestic, Soundtex, Royalin, imported 
acoustic, and non-flammable fabric options

Quality Certificates:
TSE, CE

T24 Tegular Asma Tavan Sistemi :
 Sarkmalı (lay-in) Sistem, T15, T24, ve T15 
Ultraline kanallı taşıyıcılara, alüminyum ya da 
galvaniz plakaların üstten serbest bırakılması 
ile oluşturulur. Taşıyıcılar panellerin arasında 
kalır ve bu şekilde yarı gizli ve gölgeli bir 
görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden 
bağımsız olarak hiçbir aparata gereksinim 
duymadan el ile sökülebilir. Böylece mevcut 
tesisata kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanır.

Panel Tipi:
0.5 ~ 0.7 mm alüminyum veya galvaniz çelik

Panel Ebat:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Taşıyıcı Sistem :
T15/24 görünür taşıyıcılı

Perforasyon :
Full perfore, 5 cm - 10 cm bordürlü, perfora-
syonsuz
Ø0.7 mm. / Ø1.5 mm. / Ø1.8 mm. / Ø2.5 mm.

Akustik Kumaş :
Yerli, Soundtex, Royalin, ithal akustik ve 
yanmaz kumaş seçenekleri

Kalite Belgeleri
TSE, CE



T24 Suspended Lay-in Ceiling System
The T24 Suspended Lay-in Ceiling System combines aesthetics and functionality in 
modern interior design, offering innovative ceiling solutions. These systems are 
widely used in commercial buildings, offices, educational institutions, and healthcare 
facilities.

Technical Specifications:
1. Material:
The T24 Suspended Lay-in Ceiling panels are typically made from aluminum or 
galvanized steel. These materials provide high durability and a long lifespan.

2. Dimensions:
Standard panel sizes are 600 mm x 600 mm or 600 mm x 1200 mm, catering to 
various spatial requirements.

3. Surface Coating:
Panels are available with polyester paint or powder-coated surface finishes. These 
coatings are resistant to scratches and impacts, and they offer an aesthetically 
pleasing appearance in various color options.

4. Installation:
Compatible with T24 grid systems, Lay-in panels are easily placed into the support-
ing profiles. This modular structure allows for quick and practical installation.

5. Acoustic Performance:
With perforated surface options, the panels offer high sound absorption properties, 
enhancing acoustic comfort within the space.

6. Fire Resistance:
Metal panels exhibit high fire resistance and do not emit toxic gases during a fire.

Advantages:
Aesthetic Appeal: Provides a modern and elegant ceiling design. Various color and 
surface finish options offer a decorative appearance.
High Durability: Panels made from aluminum or galvanized steel are long-lasting 
and durable.
Acoustic Comfort: Perforated surface options provide high sound absorption 
capacity.
Fire Safety: High fire resistance ensures safe usage.
Easy Installation and Maintenance: The modular design allows for easy installa-
tion and removal of panels, making maintenance and access practical.

The T24 Suspended Lay-in Ceiling System offers ideal solutions that meet both 
aesthetic and functional requirements. With a user-friendly design, it is a perfect 
choice for projects seeking a modern and durable ceiling system.

T24 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan
T24 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan sistemleri, modern iç mekan tasarımlarında 
estetik ve işlevselliği bir araya getiren yenilikçi tavan çözümleridir. Bu sistemler, 
özellikle ticari binalar, ofisler, eğitim kurumları ve sağlık tesisleri gibi alanlarda 
yaygın olarak tercih edilir.

Teknik Özellikler:
1. Malzeme:
T24 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan panelleri, genellikle alüminyum veya galvanizli 
çelikten üretilir. Bu malzemeler, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.

2. Boyutlar:
Panellerin standart boyutları 600 mm x 600 mm veya 600 mm x 1200 mm olup, 
farklı mekan gereksinimlerine uyum sağlar.

3. Yüzey Kaplaması:
Paneller, polyester boyalı veya toz boyalı yüzey kaplamaları ile sunulur. Bu 
kaplamalar, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli renk seçenekleri 
ile estetik bir görünüm sağlar.

4. Montaj:
T24 taşıyıcı sistemler ile uyumlu olan Lay-in paneller, taşıyıcı profillere kolayca 
yerleştirilir. Bu modüler yapı, hızlı ve pratik montaj imkanı sunar.

5. Akustik Performans:
Delikli yüzey seçenekleri ile paneller, yüksek ses yutma özellikleri sunarak mekan-
daki akustik konforu artırır.

6. Yangın Dayanımı:
Metal paneller, yangına karşı yüksek dayanım gösterir ve yangın sırasında toksik 
gaz yaymaz.

Avantajları:
Estetik Görünüm: Modern ve zarif bir tavan tasarımı sunar. Farklı renk ve yüzey 
kaplama seçenekleri ile dekoratif bir görünüm sağlar.
Yüksek Dayanıklılık: Alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden üretilen 
paneller, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Akustik Konfor: Delikli yüzey seçenekleri ile yüksek ses yutma kapasitesi sunar.
Yangın Güvenliği: Yüksek yangın dayanımı ile güvenli kullanım sağlar.
Kolay Montaj ve Bakım: Modüler yapısı sayesinde paneller kolayca monte edilir 
ve gerektiğinde çıkarılabilir, bakım ve erişim işlemleri pratik hale gelir.

T24 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan sistemleri, estetik ve fonksiyonel gereksinimlerin-
izi karşılayan ideal çözümler sunar. Kullanıcı dostu tasarımı ile projelerinizde 
modern ve dayanıklı bir tavan sistemi arıyorsanız, T24 Sarkmalı Lay-in Asma 
Tavan sistemleri mükemmel bir tercihtir.

T24 TEGULAR - LAY - IN SYSTEM
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T15 SARKMALI - LAY - IN SiSTEM

T 15
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PROFiL / AKSESUAR
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T15 Microlook Asma Tavan Sistemi :
  Sarkmalı (lay-in) Sistem, T15, ve T15 
Ultraline kanallı taşıyıcılara, alüminyum ya da 
galvaniz plakaların üstten serbest bırakılması 
ile oluşturulur. Taşıyıcılar panellerin arasında 
kalır ve bu şekilde yarı gizli ve gölgeli bir 
görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden 
bağımsız olarak hiçbir aparata gereksinim 
duymadan el ile sökülebilir. Böylece mevcut 
tesisata kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanır.

Panel Tipi:
0.5 ~ 0.7 mm alüminyum veya galvaniz çelik

Panel Ebat:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Taşıyıcı Sistem :
T15/24 görünür taşıyıcılı

Perforasyon :
Full perfore, 5 cm - 10 cm bordürlü, perfora-
syonsuz
Ø0.7 mm. / Ø1.5 mm. / Ø1.8 mm. / Ø2.5 mm.

Akustik Kumaş :
Yerli, Soundtex, Royalin, ithal akustik ve 
yanmaz kumaş seçenekleri

Kalite Belgeleri
TSE, CE

T15 Microlook Suspended Ceiling System:
 The Lay-in System is created by releasing 
aluminum or galvanized plates from above into 
T15 and T15 Ultraline channeled carriers. The 
carriers remain between the panels, providing a 
semi-concealed and shaded appearance. All 
panels can be individually removed by hand 
without any tools, allowing easy and quick 
access to existing installations.

Panel Type:
0.5 ~ 0.7 mm aluminum or galvanized steel

Panel Dimensions:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Carrier System:
T15/24 visible carrier

Perforation:
Fully perforated, 5 cm - 10 cm bordered, 
non-perforated
Ø0.7 mm / Ø1.5 mm / Ø1.8 mm / Ø2.5 mm

Acoustic Fabric:
Domestic, Soundtex, Royalin, imported acous-
tic, and non-flammable fabric options

Quality Certificates:
TSE, CE



T15 Suspended Lay-in Ceiling System
The T15 Suspended Lay-in Ceiling System combines aesthetics and functionality in 
modern interior design, offering innovative ceiling solutions. These systems are 
widely used in commercial buildings, offices, educational institutions, and healthcare 
facilities.

Technical Specifications:
1. Material:
The T15 Suspended Lay-in Ceiling panels are typically made from aluminum or 
galvanized steel. These materials provide high durability and a long lifespan.

2. Dimensions:
Standard panel sizes are 600 mm x 600 mm or 600 mm x 1200 mm, catering to 
various spatial requirements.

3. Surface Coating:
Panels are available with polyester paint or powder-coated surface finishes. These 
coatings are resistant to scratches and impacts, and they offer an aesthetically 
pleasing appearance in various color options.

4. Installation:
Compatible with T15 grid systems, Lay-in panels are easily placed into the support-
ing profiles. This modular structure allows for quick and practical installation.

5. Acoustic Performance:
With perforated surface options, the panels offer high sound absorption properties, 
enhancing acoustic comfort within the space.

6. Fire Resistance:
Metal panels exhibit high fire resistance and do not emit toxic gases during a fire.

Advantages:
Aesthetic Appeal: Provides a modern and elegant ceiling design. Various color and 
surface finish options offer a decorative appearance.
High Durability: Panels made from aluminum or galvanized steel are long-lasting 
and durable.
Acoustic Comfort: Perforated surface options provide high sound absorption 
capacity.
Fire Safety: High fire resistance ensures safe usage.
Easy Installation and Maintenance: The modular design allows for easy installa-
tion and removal of panels, making maintenance and access practical.

The T15 Suspended Lay-in Ceiling System offers ideal solutions that meet both 
aesthetic and functional requirements. With a user-friendly design, it is a perfect 
choice for projects seeking a modern and durable ceiling system.

T15 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan
T15 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan sistemleri, modern iç mekan tasarımlarında 
estetik ve işlevselliği bir araya getiren yenilikçi tavan çözümleridir. Bu sistemler, 
özellikle ticari binalar, ofisler, eğitim kurumları ve sağlık tesisleri gibi alanlarda 
yaygın olarak tercih edilir.

Teknik Özellikler:
1. Malzeme:
T15 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan panelleri, genellikle alüminyum veya galvanizli 
çelikten üretilir. Bu malzemeler, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.

2. Boyutlar:
Panellerin standart boyutları 600 mm x 600 mm veya 600 mm x 1200 mm olup, 
farklı mekan gereksinimlerine uyum sağlar.

3. Yüzey Kaplaması:
Paneller, polyester boyalı veya toz boyalı yüzey kaplamaları ile sunulur. Bu 
kaplamalar, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli renk seçenekleri 
ile estetik bir görünüm sağlar.

4. Montaj:
T24 taşıyıcı sistemler ile uyumlu olan Lay-in paneller, taşıyıcı profillere kolayca 
yerleştirilir. Bu modüler yapı, hızlı ve pratik montaj imkanı sunar.

5. Akustik Performans:
Delikli yüzey seçenekleri ile paneller, yüksek ses yutma özellikleri sunarak mekan-
daki akustik konforu artırır.

6. Yangın Dayanımı:
Metal paneller, yangına karşı yüksek dayanım gösterir ve yangın sırasında toksik 
gaz yaymaz.

Avantajları:
Estetik Görünüm: Modern ve zarif bir tavan tasarımı sunar. Farklı renk ve yüzey 
kaplama seçenekleri ile dekoratif bir görünüm sağlar.
Yüksek Dayanıklılık: Alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden üretilen 
paneller, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Akustik Konfor: Delikli yüzey seçenekleri ile yüksek ses yutma kapasitesi sunar.
Yangın Güvenliği: Yüksek yangın dayanımı ile güvenli kullanım sağlar.
Kolay Montaj ve Bakım: Modüler yapısı sayesinde paneller kolayca monte edilir 
ve gerektiğinde çıkarılabilir, bakım ve erişim işlemleri pratik hale gelir.

T15 Sarkmalı Lay-in Asma Tavan sistemleri, estetik ve fonksiyonel gereksinimlerin-
izi karşılayan ideal çözümler sunar. Kullanıcı dostu tasarımı ile projelerinizde 
modern ve dayanıklı bir tavan sistemi arıyorsanız, T15 Sarkmalı Lay-in Asma 
Tavan sistemleri mükemmel bir tercihtir.

T15 MICROLOOK - LAY - IN SYSTEM
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BOARD - LAY - IN SiSTEM

Steel Anchor

PROFiL / AKSESUAR
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Hanger Wire
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T-24 Main Runner

T-24 Cross Runner

T24 Board Lay in Asma Tavan Sistemi :
Board - Oturmalı (lay-in) Sistem, T15, T24, 
ve T15 Ultraline kanallı taşıyıcılara, 
alüminyum ya da galvaniz plakaların üstten 
serbest bırakılması ile oluşturulur. 
Taşıyıcılar panellerin arasında kalır ve bu 
şekilde yarı gizli ve gölgeli bir görünüm elde 
edilir. Tüm paneller birbirinden bağımsız 
olarak hiçbir aparata gereksinim duymadan 
el ile sökülebilir. Böylece mevcut tesisata 
kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanır.

Panel Tipi:
0.5 ~ 0.7 mm alüminyum veya galvaniz çelik

Panel Ebat:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Taşıyıcı Sistem :
T15/24 görünür taşıyıcılı

Perforasyon :
Full perfore, 5 cm - 10 cm bordürlü, perfora-
syonsuz
Ø0.7 mm. / Ø1.5 mm. / Ø1.8 mm. / Ø2.5 
mm.

Akustik Kumaş :
Yerli, Soundtex, Royalin, ithal akustik ve 
yanmaz kumaş seçenekleri

Kalite Belgeleri
TSE, CE

T24 Board Lay-in Suspended Ceiling System:
The Lay-in System is created by releasing alumi-
num or galvanized plates from above into T15, 
T24, and T15 Ultraline channeled carriers. The 
carriers remain between the panels, providing a 
semi-concealed and shaded appearance. All 
panels can be individually removed by hand 
without any tools, allowing easy and quick access 
to existing installations.

Panel Type:
0.5 ~ 0.7 mm aluminum or galvanized steel

Panel Dimensions:
300 mm x 300 mm
600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm

Carrier System:
T15/24 visible carrier

Perforation:
Fully perforated, 5 cm - 10 cm bordered, non-per-
forated
Ø0.7 mm / Ø1.5 mm / Ø1.8 mm / Ø2.5 mm

Acoustic Fabric:
Domestic, Soundtex, Royalin, imported acoustic, 
and non-flammable fabric options

Quality Certificates:
TSE, CE

T 24

Flat Lay-In



T24 Suspended Lay-on Ceiling System
The T24 Suspended Lay-on Ceiling System combines aesthetics and functionality in 
modern interior design, offering innovative ceiling solutions. These systems are 
widely used in commercial buildings, offices, educational institutions, and healthcare 
facilities.

Technical Specifications:
1. Material:
The T24 Suspended Lay-on Ceiling panels are typically made from aluminum or 
galvanized steel. These materials provide high durability and a long lifespan.

2. Dimensions:
Standard panel sizes are 600 mm x 600 mm or 600 mm x 1200 mm, catering to 
various spatial requirements.

3. Surface Coating:
Panels are available with polyester paint or powder-coated surface finishes. These 
coatings are resistant to scratches and impacts, and they offer an aesthetically 
pleasing appearance in various color options.

4. Installation:
Compatible with T24 grid systems, Lay-on panels are easily placed into the support-
ing profiles. This modular structure allows for quick and practical installation.

5. Acoustic Performance:
With perforated surface options, the panels offer high sound absorption properties, 
enhancing acoustic comfort within the space.

6. Fire Resistance:
Metal panels exhibit high fire resistance and do not emit toxic gases during a fire.

Advantages:
Aesthetic Appeal: Provides a modern and elegant ceiling design. Various color and 
surface finish options offer a decorative appearance.
High Durability: Panels made from aluminum or galvanized steel are long-lasting 
and durable.
Acoustic Comfort: Perforated surface options provide high sound absorption 
capacity.
Fire Safety: High fire resistance ensures safe usage.
Easy Installation and Maintenance: The modular design allows for easy installa-
tion and removal of panels, making maintenance and access practical.

The T24 Suspended Lay-on Ceiling System offers ideal solutions that meet both 
aesthetic and functional requirements. With a user-friendly design, it is a perfect 
choice for projects seeking a modern and durable ceiling system.

T24 Board Lay-on Asma Tavan
T24 Sarkmalı Lay-on Asma Tavan sistemleri, modern iç mekan tasarımlarında 
estetik ve işlevselliği bir araya getiren yenilikçi tavan çözümleridir. Bu sistemler, 
özellikle ticari binalar, ofisler, eğitim kurumları ve sağlık tesisleri gibi alanlarda 
yaygın olarak tercih edilir.

Teknik Özellikler:
1. Malzeme:
T24 Sarkmalı Lay-on Asma Tavan panelleri, genellikle alüminyum veya galvanizli 
çelikten üretilir. Bu malzemeler, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.

2. Boyutlar:
Panellerin standart boyutları 600 mm x 600 mm veya 600 mm x 1200 mm olup, 
farklı mekan gereksinimlerine uyum sağlar.

3. Yüzey Kaplaması:
Paneller, polyester boyalı veya toz boyalı yüzey kaplamaları ile sunulur. Bu 
kaplamalar, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli renk seçenekleri 
ile estetik bir görünüm sağlar.

4. Montaj:
T24 taşıyıcı sistemler ile uyumlu olan Lay-on paneller, taşıyıcı profillere kolayca 
yerleştirilir. Bu modüler yapı, hızlı ve pratik montaj imkanı sunar.

5. Akustik Performans:
Delikli yüzey seçenekleri ile paneller, yüksek ses yutma özellikleri sunarak mekan-
daki akustik konforu artırır.

6. Yangın Dayanımı:
Metal paneller, yangına karşı yüksek dayanım gösterir ve yangın sırasında toksik 
gaz yaymaz.

Avantajları:
Estetik Görünüm: Modern ve zarif bir tavan tasarımı sunar. Farklı renk ve yüzey 
kaplama seçenekleri ile dekoratif bir görünüm sağlar.
Yüksek Dayanıklılık: Alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden üretilen 
paneller, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Akustik Konfor: Delikli yüzey seçenekleri ile yüksek ses yutma kapasitesi sunar.
Yangın Güvenliği: Yüksek yangın dayanımı ile güvenli kullanım sağlar.
Kolay Montaj ve Bakım: Modüler yapısı sayesinde paneller kolayca monte edilir 
ve gerektiğinde çıkarılabilir, bakım ve erişim işlemleri pratik hale gelir.

T24 Sarkmalı Lay-on Asma Tavan sistemleri, estetik ve fonksiyonel gereksinimler-
inizi karşılayan ideal çözümler sunar. Kullanıcı dostu tasarımı ile projelerinizde 
modern ve dayanıklı bir tavan sistemi arıyorsanız, T24 Sarkmalı Lay-in Asma 
Tavan sistemleri mükemmel bir tercihtir.

T24 BOARD - LAY - ON SYSTEM
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CLIP IN SiSTEM

PROFiL / AKSESUAR
Clip In Suspended Ceiling System:
The standard Clip-in System is created by 
mounting aluminum or galvanized plates 
from below onto a triangular-section omega 
carrier. In this system, the carriers are not 
visible. Compared to the lay-in and lay-on 
systems, it offers a simpler and more 
aesthetic appearance. All panels can be 
individually removed with a special tool, 
allowing easy access to existing installa-
tions.

Panel Type:
0.5 ~ 1.0 mm aluminum or galvanized steel

Panel Dimensions:
Width from 300 mm to length up to 2400 mm
Width from 600 mm to length up to 1200 mm

Carrier System:
Concealed carrier

Perforation:
Fully perforated, 5 cm - 10 cm bordered, 
non-perforated
Ø0.7 mm / Ø1.5 mm / Ø1.8 mm / Ø2.5 mm

Acoustic Fabric:
Domestic, Soundtex, Royalin, Lantor import-
ed acoustic, and non-flammable fabric 
options

Quality Certificates:
TSE, CE

Clip In Asma Tavan Sistemi:
 Standart Clip-in Sistem, alüminyum ya da 
galvaniz plakaların üçgen kesitli omega 
taşıyıcıya alttan monte edilmesi ile oluşturulur. 
Bu sistemde taşıyıcılar görünmez. Oturmalı ve 
sarkmalı sisteme göre daha sade ve estetik bir 
görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden 
bağımsız olarak özel bir aparatla sökülebilir. 
Böylece mevcut tesisata kolay erişim imkanı 
sağlanır.

Panel Tipi :
0.5 ~ 1.0 mm alüminyum veya galvaniz çelik

Panel Ebat :
Genişlik 300 mm’den uzunluk 2400 mm’ye 
kadar
Genişlik 600 mm’den uzunluk 1200 mm’ye 
kadar

Taşıyıcı Sistem :
Gizli taşıyıcılı
Perforasyon
Full perfore, 5 cm - 10 cm bordürlü, perfora-
syonsuz
Ø0.7 mm. / Ø1.5 mm. / Ø1.8 mm. / Ø2.5 mm.

Akustik Kumaş :
Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal akustik 
ve yanmaz kumaş seçenekleri

Kalite Belgeleri :
TSE, CE
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Clip-in profile



CLIP IN SYSTEM

Clip-in Suspended Ceiling
Clip-in Suspended Ceiling systems offer high-quality solutions that combine aesthet-
ics and functionality in modern interiors. These systems are widely used in offices, 
commercial spaces, healthcare facilities, and educational institutions.

Technical Specifications:
Material: Aluminum or galvanized steel, durable and long-lasting.
Dimensions: 600x600 mm or 600x1200 mm.
Surface Coating: Polyester or powder-coated, resistant to scratches.
Installation: Easy and quick installation with special clips.
Acoustic Performance: High sound absorption with perforated surface options.
Fire Resistance: High fire resistance and no toxic gas emission.

Advantages:
Aesthetic Appeal: Modern and sleek design.
High Durability: Long-lasting materials.
Acoustic Comfort: High sound absorption.
Easy Installation and Maintenance: Practical clip-in system.

Clip-in Suspended Ceiling systems are ideal solutions that meet both aesthetic and 
functional needs. They are a perfect choice for projects seeking modern and durable 
ceiling systems.

Clip-in Asma Tavan
Clip-in Asma Tavan sistemleri, modern iç mekanlarda estetik ve işlevselliği 
birleştiren yüksek kaliteli çözümler sunar. Bu sistemler, özellikle ofisler, ticari alanlar, 
sağlık tesisleri ve eğitim kurumlarında yaygın olarak tercih edilir.

Teknik Özellikler:
Malzeme: Alüminyum veya galvanizli çelik, dayanıklı ve uzun ömürlü.
Boyutlar: 600x600 mm veya 600x1200 mm.
Yüzey Kaplaması: Polyester veya toz boyalı, çizilmelere dayanıklı.
Montaj: Özel klipsler ile kolay ve hızlı kurulum.
Akustik Performans: Delikli yüzey seçenekleri ile yüksek ses yutma kapasitesi.

Yangın Dayanımı: Yüksek yangın dayanımı ve toksik gaz yaymama özelliği.
Avantajları:

Estetik Görünüm: Modern ve şık tasarım.

Yüksek Dayanıklılık: Uzun ömürlü malzemeler.

Akustik Konfor: Yüksek ses yutma.
Kolay Montaj ve Bakım: Pratik klipsli sistem.

Clip-in Asma Tavan sistemleri, estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarınızı karşılayan ideal 
bir çözümdür. Modern ve dayanıklı tavan sistemleri arayan projeler için mükemmel 
bir tercihtir.
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